
TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Varenr. 127521

EAN 4003718059830

Vægt netto (kg) 5.6 KG

Vægt brutto (kg) 8.5 KG

Tankvolumen, kædeolie (ml) 300 ML

Kædespænding Med værktøj

Mejselform Halvmejsel

Garant. lydeffekt LwA[db(A)] 116

Savkæde 0.325"

Deling 0.325

Varemærke solo® by AL-KO

Fremdrift, type Benzin

Maks. kædehastighed 25

Sværdlængde (cm) 38 CM

Automatisk choker Ja

Volumen benzintank (l) 0.51 L

Maskine med alternativt sværd 127561

Cylindervolumen (ccm) 50.9

Omdrejninger pr. min. 13000

Motorydelse (kW) 2.2 KW

Motorydelse (hk) 2.99 PS

Accessories included
Kæde til solo® by AL-KO 643 / 646 / 652 / 651C / 656C;

Robotplæneklipper solo® by AL-KO Robolinho 1100

genereret 20.04.2024. Vejl. pris er inkl. moms.. Bemærk venligst, at priser og funktioner på enhederne kan ændre sig.

BENZINKÆDESAV SOLO® BY AL-KO 6651

Vejl. DKK 5,119.00

Momentstærk topmodel
|

Momentstærk med 2,2 kW og komfortabelt udstyr ved

relativ lav vægt|

50,9 ccm slagvolumen og 3,0 HK
|

Fås også med helmejselkæde
|

Optimeret ergonomisk udformet greb
|


